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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

El cultiu de la vinya i les pràctiques agronòmiques que es duen a terme condicionen significativament la 

qualitat del producte final. Aquestes pràctiques depenen de diferents factors com la varietat del raïm i 

les condicions de sòl i clima. 

En climes mediterranis com el català que presenten llargs períodes de sequera, cada cop més severs 

degut a la situació de canvi climàtic que estem vivint, i pluges estacionals de caràcter torrencial, 

l’aplicació de reg esdevé una de les eines que més pot influir sobre la producció i composició final del 

raïm. 

L’aplicació de reg en un cultiu tradicionalment de secà com la vinya requereix de pràctiques 

complementàries com poden ser cobertes vegetals, mesures higromètriques, control de vegetació i 

sistemes de reg eficients que permetin controlar l’estat hídric dels ceps i optimitzar l’ús de l’aigua com a 

recurs, l’ús de basses que recullin l’escorrentiu de pluvials de la pròpia finca pot ajudar a pal·liar els 

efectes d’erosió que provoca el drenatge i a la retenció d’aigua per el cultiu. 

La present guia té com a objectiu avaluar la utilització de basses per la recol·lecció d’aigües 

d’escorrentia pluvial per la utilització en reg de cultius llenyosos de secà com la vinya, abordant aspectes 

tècnics i legals tan en la captació com en l’emmagatzematge de l’aigua. 
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2. CAPTACIÓ D’AIGÜES SUPERFICIALS 

2.1. Introducció 

S’entén per captació el punt o punts d’origen de les aigües per a un abastament, així com les obres de 

diferent naturalesa necessàries per la recollida. 

Les captacions d’aigües superficials poden ser: 

- D’aigües de pluja  

- De corrents d’aigua (escòrrecs o rius) 

- De llacs o embassaments 

 

2.2. Aprofitament d’aigües de pluja 

2.2.1. Disponibilitat 

L’aprofitament d’aigües pluvials que es puguin captar a la mateixa finca on després es faran servir poden 

provenir de teulades o patis amb sistema de recollida d’aigua de pluja. 

La superfície disponible i la pluviometria condicionen la quantitat d’aigua que es pot recollir, mentre que 

la qualitat depèn de les impureses que pugui arrossegar de les superfícies de recollida (teulades i patis). 

En els darrers anys s’està estenent l’ús d’aigües plujanes com a font d’abastament substitutòria de 

l’aigua potable de xarxa, aquesta aigua principalment s’utilitza per a reg, tot i que també se’n contemplen 

altres destins com poden ser la utilització per ompliment de cisternes de vàters, per tasques de neteja i 

per altres usos on no es requereixi la qualitat d’aigua potable. 

El volum d’aigua de pluja disponible en una finca està condicionat per el règim pluviomètric característic 

de la zona (dades reals d’estacions pluviomètriques, de pluja acumulada a nivell mensual) i l’eficiència 

del sistema de recollida. 

Les dades de pluviometria es poden obtenir a través del lloc web RuralCat que conté les dades 

agrometeorològiques de les diferents estacions meteorològiques disponibles a Catalunya. 

https://ruralcat.gencat.cat/agrometeo.estacions 

https://ruralcat.gencat.cat/agrometeo.estacions
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Figura 1. Estacions meteorològiques disponibles al web Rural Cat. 

 

Per exemple segons dades obtingudes de l’estació meteorològica de Sant Sadurní d’Anoia la 

pluviometria mitjana al llarg dels últims 6 anys és de 490 mm/any, aquesta mitjana està molt afectada 

per la situació de sequera prolongada viscuda els anys 2021, 2022 i 2023, en que es va registrar un 

mínim de 259 mm l’any 2023. En anys anteriors el registre de pluges anual es situava entre 500 i 600 

mm. 

 

Figura 2. Evolució de la pluviometria anual acumulada a Sant Sadurní d’Anoia. 
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Precipitació 

acumulada mensual 
Any 

Mes 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Mitjana Mínim Màxim 

1 50,3 15,1 142 41,5 0,9 1,5 41,9 0,9 142,0 

2 96,1 3,7 1 14 1,6 58,8 29,2 1,0 96,1 

3 70,3 3,4 61,2 13 64,5 1 35,6 1,0 70,3 

4 82,7 47,8 148,7 27,8 36,6 1,6 57,5 1,6 148,7 

5 82,5 77,9 57,1 27,4 49,8 46,7 56,9 27,4 82,5 

6 47 21 74,7 9,8 9,4 39,5 33,6 9,4 74,7 

7 10,8 58,2 0,9 8,9 10,1 5,6 15,8 0,9 58,2 

8 49,8 33,4 18 9,3 28,6 23,2 27,1 9,3 49,8 

9 67,9 27,5 46,6 62,7 35,3 55,5 49,3 27,5 67,9 

10 181 112,6 32,6 34 14,8 17,9 65,5 14,8 181,0 

11 92 32,8 73 93,9 2,9 6,6 50,2 2,9 93,9 

12 3,3 112 8,2 1,8 36,6 1,5 27,2 1,5 112,0 

Total any 833,7 545,4 664 344,1 291,1 259,4 489,6 259,4 833,7 

Taula 1. Resum de dades de pluviometria mensual a Sant Sadurní d’Anoia al llarg dels últims 6 anys. 

Per agiües recollides de cobertes i/o patis es suposa una eficiència en l’entrada al sistema del 80%, el 

que significa que de cada 100 mm de pluja, 80 mm arribarien a la bassa d’emmagatzematge. El 20% 

de pèrdues engloba les referents a pèrdues en la recollida. 

A tall d’exemple, s’estima que per cada 1.000 m2 de coberta d’una nau o pati de finca situada a Sant 

Sadurní d’Anoia en un any pluviomètric mitjà es podrien recollir 392 m3 d’aigua de pluja. 

 

2.2.2. Recollida d’aigües pluvials de coberta 

Tècnicament la recollida d’aigua de pluja de coberta requereix de la disposició de canaletes de recollida 

al perímetre i la conducció dels baixants cap a un sistema de conduccions que conflueixin a la bassa 

d’acumulació.  

Tot i que els escorrentius pluvials procedents de superfícies no transitables generalment no presenten 

una gran contaminació, és necessari un tractament mínim per assegurar una bona qualitat de l’aigua 

recollida en el moment d’utilització. 

Previ a l’entrada a la bassa d’acumulació, les aigües pluvials han de passar per un filtre per evitar la 

intrusió de brutícia que pot esdevenir causant d’averies de funcionament del sistema i/o alterar la qualitat 

de de l’aigua emmagatzemada. Els filtres utilitzats per aigua de pluja procedent de teulades i terrasses 

no poden netejar correctament les aigües contaminades provinents de vials i aparcaments.  

Els filtres mecànics més adequats en àmbits urbans, són els estàtics auto-netejats que requereixen poc 

manteniment. Aquests filtres habitualment presenten una llum de filtració entre 0,1 i 1 mm. 

Els filtres es dimensionen en funció de la superfície d’escorrentiu a connectar i la pluviometria màxima 

considerada.  
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Figura 3. Exemple de filtre d’aigües pluvials de coberta. 

 

2.2.3. Recollida d’aigües pluvials de zones transitables (patis i vials) 

La quantitat d’aigües pluvials a recollir de patis i vials depèn de la infiltració de la superfície, en superfícies 

pavimentades amb formigó podrem recollir més aigua que en superfícies de terra o sauló on tindrem 

una major infiltració. 

La qualitat d’aquesta aigua està molt condicionada per l’ús de les superfícies que pot contenir olis de 

vehicles, sorra, restes de producció (aigües de neteja de patis), papers, plàstics i altres que es puguin 

arrossegar. Per aquest motiu és molt important mantenir netes les superfícies i els sistemes de recollida 

(reixes i embornals). 

Per poder recollir l’aigua dels patis i vials cal conduir el sistema de drenatge cap a la bassa 

d’emmagatzematge. 

Per assegurar la qualitat de l’aigua, els embornals i reixes de recollida poden disposar de sistemes de 

retenció de sòlids que caldrà netejar de forma freqüent per evitar embossaments. 

En els punts de conjunció de diferents conduccions de recollida cal instal·lar separadors d’hidrocarburs 

i sòlids, previs a l’entrada a la bassa d’emmagatzematge. 

  

Figura 4. Exemple de filtre de sòlids per aigües pluvials de patis i vials i separador d’hidrocarburs. 
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2.3. Captació de corrents d’aigua (escòrrecs o rius) 

2.3.1. Aigües superficials 

De tota l'aigua que cau sobre la superfície de la terra, una part s’infiltra en el sòl, una petita porció queda 

retinguda en les irregularitats del terreny —emmagatzematge superficial—, i una altra part s'escola cap 

als torrents i rius —escolament superficial— i va a parar al mar o als llacs. Aquestes són les aigües 

superficials, que també es nodreixen d’una part de les aigües subterrànies que en arribar a terra 

s'infiltren en el terreny i després tornen a sorgir a l'exterior. 

Així doncs, les aigües superficials són les aigües quietes o corrents que es troben a la superfície del sòl, 

les aigües de transició pròximes a la desembocadura dels rius i les aigües costaneres o marines situades 

fins a una milla de la costa. 

En aquesta guia ens centrarem en la captació d’aigua d’escolament superficial, com poden ser 

escòrrecs o torrents de vessants rurals. 

En aquest sentit cal distingir entre lleres de domini privat i lleres de domini públic, d’acord amb el Reial 

decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües, el Reial decret 

849/1986, d’11 d’abril pel qual s’aprova el reglament del domini públic hidràulic i les modificacions 

posteriors. 

2.3.2. Captació d’escorrentius de la pròpia parcel·la 

Son de domini privat les lleres per les quals ocasionalment discorrin aigües pluvials sempre que creuin, 

des del seu origen, únicament finques de domini particular. 

El propietari d’una finca pot aprofitar les aigües pluvials que discorren per ella i les estancades, dins dels 

límits de la pròpia finca, respectant els drets de tercers. Aquestes aigües no es podran utilitzar en una 

finca diferent. Aquest aprofitament s’haurà de comunicar a l’Agència Catalana de l’Aigua per a la seva 

inscripció al registre d’aigües. 

L’aprofitament d’aigua de pluja pel reg de la pròpia parcel·la es pot realitzar mitjançant la recollida i 

conducció a dipòsits o basses d’acumulació o dissenyant pendents o zones baixes a la parcel·la per 

dirigir l’aigua de pluja, afavorint que l’aigua s’estanqui i s’infiltri lentament. 

2.3.3. Captacions a domini públic hidràulic 

El domini públic hidràulic de titularitat pública constitueix el conjunt de les aigües continentals 

superficials, entre les que s’inclouen les lleres de corrents naturals, i es defineix amb la finalitat de 

garantir l'ús col·lectiu i sostenible de l'aigua, protegint-ne l'accessibilitat i l'ús per a finalitats com el 

regadiu, el consum humà, la navegació i el medi ambient. 
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La utilització d’aquesta aigua requereix d’una concessió de l’autoritat de conca (ACA en el cas de 

conques internes de Catalunya). 

2.3.4. Sistemes de captació en escòrrecs i torrents 

Generalment els escòrrecs i torrents que trobem a la conca mediterrània són de caràcter transitori o 

intermitent, és a dir que condueixen aigua en episodis de pluja i instants posteriors i romanen secs la 

resta de l’any. 

Les captacions es realitzaran per mitjà de petites preses, també anomenades azuds (denominació 

d’origen àrab), que permeten derivar una part del cabal circulant cap a una conducció que permeti el 

transport d’aigua, previ estudi hidrològic que justifiqui els cabals utilitzables al riu o al rierol. 

L'estudi hidrològic ha de ser complet, comprenent la pluviometria, realització d'aforaments, coeficients 

de vessament, regulació del riu, garanties i qualsevol altre estudi que fos necessari. 

Es realitzarà un estudi complet de les captacions, de manera que se'n garanteixi l'explotació pel que fa 

a màximes avingudes, màxim estiatge, erosió, sedimentació, entrada de cossos estranys, facilitat 

d'explotació i neteja, garantia d'accés, desguàs, etc. 

La captació d’aigua en aquests cursos d’aigua s’ha de dissenyar per resistir el comportament torrencial 

de les avingudes i permetre la circulació de cabals de manteniment o ecològics que garanteixin la salut 

ambiental de l’espai fluvial del propi torrent o escòrrec i del medi on desemboca (riu, llac, embassament, 

zones humides o altres). 

Les infraestructures de captació han de permetre derivar l’aigua necessària i assegurar a l’hora la 

circulació del cabal de manteniment, a més en funció de les dimensions de la presa i el curs fluvial 

afectat caldrà preveure la construcció d’una escala de peixos que permeti flanquejat l’estructura a certes 

espècies que necessiten anar aigua amunt, sempre i quan les condicions ambientals ho requereixen en 

domini públic hidràulic. 
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Figura 5. Petita presa i escala de peixos del riu Ter a Camprodon. 

 

 

   

Figura 6.Exemple disseny d’un sistema de captació superficial en escòrrecs naturals (Font: ABM) 
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2.3.5. Conceptes bàsics sobre el cabal de manteniment 

El cabal de manteniment, també anomenat ambiental o ecològic, és el que ha de circular pels rius i 

trams fluvials per tal de garantir un nivell admissible de desenvolupament de la vida aquàtica i la 

vegetació de ribera, és a dir, dels ecosistemes fluvials. Els cabals ambientals tenen la consideració de 

restricció d’ús, excepte quan no hi ha alternatives per al consum humà. Per tant, se’ls ha de donar 

preferència respecte a la captació d’aigua per als diferents usos. 

Al districte de conca fluvial de Catalunya (conques internes), és obligatori respectar els cabals 

ambientals a totes les captacions superficials, d’acord amb la normativa del Pla de gestió, que es revisa 

cada sis anys. L’any 2005, es va aprovar el Pla sectorial de cabals de manteniment (PSCM_2005) en 

què es va definir els valors objectiu a assolir als rius principals. 

A més, el PSCM_2005 va introduir la possibilitat d’adoptar solucions alternatives en els trams fluvials de 

cabal mitjà inferior a 100 L/s, en els quals el règim de cabals de manteniment ha de ser proper al règim 

natural. 

El cabal de manteniment s'ha de respectar si la seva magnitud és igual o inferior al que porta el riu abans 

(aigua amunt) de la captació; si el cabal circulant és inferior al de manteniment, llavors no es pot captar 

aigua i tot el cabal ha de continuar el seu curs. Tot i això, en petits torrents, de cabal mitjà circulant 

inferior a 100 L/s, hi ha l’opció d’implementar solucions alternatives: limitadors o repartidors/distribuïdors 

de cabal. 

 

Figura 7.Esquema explicatiu del règim de cabals de manteniment i del cabal derivable, respecte al cabal circulant 

pel riu (Font: Guia tècnica: Alliberament i mesura dels cabals de manteniment, ACA 2023). 

• Q aigües amunt: cabal circulant abans de la captació 

• Q concessió: cabal màxim que es pot derivar, un cop respectat el de manteniment 

• Q manteniment: cabal que ha de continuar circulant aigua avall de la captació 

• Q aigües avall: la suma del cabal de manteniment i el retorn, si n’hi ha 
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2.4. Mesures i limitacions de cabals 

2.4.1. Mesures de cabal 

Les captacions d’aigua en general han de disposar d’un sistema de quantificació d’aigua captada, 

d’acord amb la “Guia tècnica comptadors, mesuradors i limitadors de cabal (ACA 2023)”, el document 

fa referència a la legislació i les normes harmonitzades més importants que regulen aquests mitjans. 

Recull la informació dels models que actualment es troben al mercat i, per tant, el seu contingut pot 

variar en funció de les millores i les innovacions tecnològiques. 

No obstant, la recollida i utilització d’aigües pluvials en una mateixa finca no requereix d’aquesta mesura 

i es pot quantificar l’aigua utilitzada mitjançant comptadors volumètrics a la sortida de la bassa. 

Per captacions en cursos fluvials d’aportacions superiors a 100 l/s, generalment caldrà habilitar 

dispositius per la mesura i seguiment del cabal de manteniment realment alliberat al riu o riera. Els 

mètodes existents combinen una secció o tram de control (element primari) amb la mesura del cabal o 

del nivell d’aigua (element secundari). 

La guia indica els comptadors a emprar en tubs i conduccions i les mesures en canals oberts tan per 

quantificació de cabals com per limitadors de cabals en captacions, així com els elements de telemesura 

a emprar. 

La guia classifica els elements primaris de mesura en canals oberts en: 

• Vessadors 

• Canals normalitzats 

• Seccions no normalitzades 

• Orificis rectangulars 

• Orificis circulars 

• Obertura parcial de les comportes 

• Canonades 

I els elements secundaris en: 

• Sensors hidromètrics de nivell (ISO 4373) 

• Sensors hidromètrics de cabal 

• Escales limnimètriques 
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2.4.2. Estructures de distribució 

A les captacions ubicades en cursos fluvials d’aportacions inferiors a 100 L/s, en principi no cal dur un 

control (mesura) del cabal de manteniment alliberat, ja que és possible o bé instal·lar un mòdul limitador 

que eviti derivar un cabal superior al fixat o bé un distribuïdor de cabals que reparteixi l’aigua disponible 

en cada moment entre el curs fluvial i l’aprofitament. 

Els sistemes de distribució del cabal per gravetat, també anomenats repartidors, divideixen el cabal 

d'entrada en dues o més parts, iguals o no, de manera eficient. Consisteixen en una caixa/arqueta 

d'estructura rígida, col·locada normalment de forma transversal al flux d'aigua, dins de la qual es 

reparteix l'aigua d'acord a una proporció preestablerta. 

 

Figura 8. Estructures de distribució en captacions d’aigua superficials (Font: Guia tècnica: Alliberament i mesura 

dels cabals de manteniment, ACA 2023). 

En principi, el mètode de mesura serà manual, en aplicar-se a captacions petites. Però s’hi pot instal·lar 

sensors de nivell que en facilitin un control en continu, tant a la cambra d’entrada com a la de sortida 

cap al riu (cabal de manteniment) i cap a la derivació (captació). Les mesures manuals es poden 

simplificar mitjançant la instal·lació d’escales limnimètriques. 

Els cabals s’obtenen en funció del tipus de repartidor emprat (equacions), en cas d’instal·lar sensors de 

nivell per al control en continu es pot complementar amb un datalogger per al registre i enviament de 

les dades. 
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3. BASSES D’EMMAGATZEMATGE D’AIGUA 

3.1. Dimensionat 

A les regions humides es pot recollir suficient aigua de pluja per satisfer totes les necessitats de reg del 

cultiu, no obstant en regions més seques, la captació d’aigua de pluja pot satisfer parcialment les 

necessitats de reg, reduint la demanda d’altres fonts com podrien ser aigúes subterrànies. 

Per utilitzar les aigües de pluja calen sistemes d’emmagatzematge i manteniment de qualitat de les 

aigües captades, que permetin recol·lectar aigua durant episodis de pluja i utilitzar-la en períodes secs. 

En general pel cultiu de vinya les basses d’emmagatzematge haurien d’acumular l’aigua suficient per 

satisfer la demanda durant la fase de creixement inicial del sarment i el fruit, mesos d’abril a juliol que 

segons les referències esmentades en punts anteriors de la present guia es podrien situar entre 500 i 

1.000 m3 per hectàrea de vinya. 

Les basses s'utilitzen per a emmagatzemar aigua de pluja. Són relativament fàcils de construir, 

principalment mitjançant l'excavació del terreny. A vegades és necessari crear dics o instal·lar 

canonades. Depenent del tipus de sòl, pot permetre's l'entrada d'aigua de diverses procedències, com 

per exemple, aigües de pluja, d’escorrentiu, subterrànies i/o regenerades de depuració.  

És important tenir en compte que si existeixen concentracions de nitrogen o fòsfor importants en l'aigua 

emmagatzemada, les algues poden ser un problema.  

És necessari emprar elements de revestiment entre l'aigua emmagatzemada i el sòl per evitar pèrdues 

per infiltració i resulta recomanable disposar d’elements de coberta per reduir l’efecte de l’evaporació. 
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3.2. Càlcul de l’aportació d’aigua per escorrentiu 

El volum d’aigua aprofitable en una conca de pluvials, ja sigui una teulada, pati, vial o terreny natural es 

pot estimar a partir de dades de pluviometria de la zona (recomanable utilitzar mitjanes de 5 anys), la 

superfície de recollida i l’aplicació de coeficients d’escorrentiu en funció de la superfície de recollida i 

d’eficiència hidràulica (de recollida). 

Va = C x P x A x η 

On: 

Va: volum anual d’aigua de pluja aprofitable (en litres)  

C: és el coeficient d’escolament. (0,8 per a superfícies o cobertes impermeables; 0,6 

per a cobertes planes amb graveta; 0,5 per àrees verdes extensives –que permeten 

plantar arbres i arbusts- i 0,3 per a superfícies verdes intensives –amb flors i herbes-. 

P: precipitació mitja acumulada anual (mm)  

A: àrea de captació (m2 )  

η: eficiència hidràulica del filtratge (0,9) 

 

Figura 9. Sistema hidrològic o conca de pluvials (Chow, 1992) 
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3.3. Aspectes tècnics i constructius 

3.3.1. Ubicació de la bassa 

És recomanable ubicar la bassa a la part baixa del punt de captació per permetre l’entrada d’aigua per 

gravetat en episodis de pluja. El caràcter torrencial de les pluges a Catalunya dificulta la gestió de 

bombaments a les zones de captació que ens permetrien ubicar les basses en cotes més altes. 

La necessitat de situar les basses en cotes baixes implica a la vegada la necessitat de disposar d’un 

grup de pressió per subministrar l’aigua al sistema de reg. 

El terreny on es situï la bassa haurà de ser el més pla possible per evitar moviments de terres excessius. 

La bassa pot presentar una geometria variable en planta que s’adapti al entorn i a la topografia del 

terreny. 

La profunditat mitjana de la bassa serà d’entre 1,5 i 2 m. 

3.3.2. Bassa 

Una bassa impermeabilitzada amb geomembrana és una excavació del terreny, entapissada amb una 

làmina prima i flexible de material impermeable, que té com a objectiu acumular i reservar aigua per 

subministrar-la al sistema de reg. 

Per aconseguir retenir l’aigua a l’interior de la bassa, s’estenen sobre els talussos interiors i el fons dues 

làmines, una geotèxtil de malla teixida amb fils de polímers sintètics (polièster o polipropilè) i una 

geomembrana formada per làmines prefabricades de poc gruix (≤ 2,5 mm) d’una o més capes de 

materials diversos molt impermeables (PVC o PEAD). 

La làmina geotèxtil té la funció d’evitar que les pedres o les deformacions del terreny trenquin la 

geomembrana impermeable i facilitar el flux descendent de les aigües del terreny fins al drenatge del 

fons de la bassa. 



  

 15/31 

 

Figura 10. Esquema d’impermeabilització de bassa (Font: Renolit) 

Per a la construcció d'aquests emmagatzematges, és necessari dur a terme diversos passos, com un 

estudi del sòl, el càlcul de les dimensions correctes i els treballs d'excavació. 

La bassa ha d’estar ben construïda i defensada per evitar trencaments de les làmines, esllavissament 

dels talussos interiors i exteriors en què es recolzen les làmines, i obturació dels mecanismes pels quals 

circula l’aigua. 

La grandària habitual d'aquest tipus d'emmagatzematge sol ser d'uns 1.000 m³ o més. 

Mentre que les dimensions de l'emmagatzematge d'aigua poden variar significativament, les dimensions 

dels dics són estàndard. Els dics es construeixen en un angle de 45° i l'ample superior oscil·la entre 0,8 

i 1,2 m. Si les basses són més grans, es construeixen dics més gruixuts al llarg del costat que mira cap 

a la direcció del vent predominant per a obtenir una major resistència a les ones. 

És necessari un sistema de drenatge sota la bassa que permeti mantenir el nivell d'aigua subterrània 

per sota del nivell de l'emmagatzematge d'aigua. Existeix el risc que es formin bombolles d'aire degut a 

la descomposició de matèria orgànica prop del sistema de drenatge. Tant l'acumulació d'aigua 

subterrània com d'aire sota de la làmina pot causar seriosos danys als dics i al propi revestiment. 

El procés constructiu de les basses impermeabilitzades segueix el següent esquema bàsic: 

1) Moviment de terres 

2) Execució de la primera fase d’obres i instal·lacions: col·locació de canonades, construcció de 

la base de la captació i construcció del sobreeixidor 

3) Col·locació de la pantalla impermeable 
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4) Execució de la segona fase d’obres i instal·lacions: col·locació de la canonada d’entrada 

d’aigua, instal·lació final de la captació i del desguàs i construcció de les arquetes de desguàs 

i captació 

5) Construcció de la tanca perimetral i col·locació de senyals 

6) Tractament paisatgístic de la instal·lació 

 

 

Figura 11.Exemple projecte constructiu d’una bassa per reg (Font: ABM) 
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3.3.3. Cobertes 

Les cobertes d'emmagatzematge s'utilitzen per a solucionar els següents problemes: 

• Creixement d'algues: les cobertes eviten que la llum del sol entre en l'aigua emmagatzemada. 

• Pèrdues per evapotranspiració: la cobertura de l'emmagatzematge d'aigua redueix la 

temperatura de l'aigua en diversos graus i es perd menys aigua per evaporació. 

• Contaminació: la coberta evita o redueix l’entrada de contaminants externs. 

Els dos tipus de cobertes d'emmagatzematge d'aigua més utilitzats són les cobertes fixes i les cobertes 

flotants. En basses les cobertes més comunes són les flotants mentre que les fixes s’utilitzen 

habitualment en dipòsits. 

L'aigua es cobreix amb materials flotants (làmines, boles, planxes, etc.) per a protegir-la de la llum solar. 

Com les algues necessiten la llum del Sol per a sobreviure, aquesta tècnica prevé el creixement 

d'aquestes. 

 

 

Figura 12. Sistema de coberta flotant mitjançant làmina (Font: Renolit Alkorplan) 
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3.3.4. Entrada i sortida d’aigua de la bassa 

Degut al caràcter torrencial de l’escorrentiu de pluvials, és necessari preveure que l’aportació d’aigua 

es produirà en períodes de temps reduïts (hores) i de forma sobtada. Les basses han d’estar equipades 

amb un sistema tranquil·litzador del flux d’entrada, per evitar turbulències i facilitar la decantació de de 

sòlids fins.  

El sistema tranquil·litzador pot estar format per una bassa prèvia de dimensions reduïdes que permeti la 

dissipació d’energia de l’aigua i/o una entrada a la bassa d’acumulació submergida amb un element 

dissipador, com un colze. 

 

Figura 13. Sistema d’entrada calmada (Font: ABM) 

 

Figura 14. Element dissipador 

El sistema de captació d’aigua de la bassa per introduir-la al sistema de reg ha d’evitar arrossegar els 

sediments dipositats al fons de la bassa i possibles elements flotants a la superfície.  

S’utilitzen sistemes flotants, untis a un flotador, que permeten captar l’aigua a certa profunditat que 

permet evitar l’absorció de partícules. 

Zona de tranquil·litzadora 
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Figura 15. Esquema i exemple de sistema de sortida d’aigua amb flotador 

3.3.5. Construcció de la tanca perimetral i seguretat de la bassa 

Per evitar l’accés a la bassa i, per tant, el perill d’accident i de producció de danys, es recomana envoltar 

la bassa d’una tanca de tela metàl·lica galvanitzada amb suports del mateix material i del color 

predominant a l’entorn de la instal·lació. Altura d’entre 1,7 i 2 m, amb porta d’accés de 3 m d’amplada 

que permeti l’entrada de vehicles de manteniment i reparació. 

Es recomana que la tanca se situï a la base dels dics de tancament. 

Per poder sortir de la bassa en cas de caiguda, cal deixar-hi instal·lada una cadena de ferro, però 

coberta de plàstic per evitar danys a la geomembrana. La cadena ha d’estar ben ancorada al 

coronament del dic. No s’han d’utilitzar cordes ni de cànem ni d’altres materials, perquè perden les 

seves propietats resistents amb el contacte continuat amb l’aigua i el sol. 
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3.3.6. Tractament paisatgístic 

El disseny i construcció de la bassa han de cercar la millor integració de l’obra en el paisatge, estudiant 

l’emplaçament, escollint colors per als materials que siguin adients amb les característiques del paisatge 

i tenint cura dels acabats i, sobretot, del tractament de les terres remogudes. 

3.3.7. Manteniment de la bassa 

Sempre que les disponibilitats d’aigua ho permetin, cal fer les tasques següents: 

• Anualment cal buidar la bassa, netejar-la de residus i fangs, netejar les carxofes i fer les 

reparacions que calgui a les geomembranes i la resta d’elements. 

• Anualment cal comprovar el bon funcionament de tots els elements hidràulics. 

• Cada deu anys si s’utilitzen geomembranes de PVC, i entre deu i quinze si s’utilitzen de PEAD, 

cal substituir les làmines, per haver assolit el temps de durada del seu servei. 

3.4. Cost de construcció 

El cost de construcció d’una bassa ha de contemplar tots els elements i processos constructius que la 

conformen, d’acord amb els criteris de disseny i la normativa vigent, en general els costos es poden 

dividir en els següents conceptes agrupats: 

Capítol Pes en el cost total 

Treballs previs 2% 

Moviment de terres 25% 

Bassa de reg (làmines i drenatge) 47% 

Estructures 15% 

Paviments 3% 

Mesures correctores 5% 

Estudi de seguretat i salut 2% 

Estudi de gestió de residus 1% 

 

El cost de construcció d’una bassa depèn de la capacitat i la dificultat de construcció, en general 

s’estimen uns ratis de construcció que oscil·len entre els 20 i 50 €/m3, una bassa de capacitat igual o 

inferior a 1.000 m3 tindrà un rati de cost més proper als 50 €/m3 mentre que una bassa de més de 

20.000 m3 tindria ratis de construcció al voltant de 20 €/m3. 
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4. MARC LEGAL 

4.1. Captacions 

4.1.1. Competències 

Les fonts d’abastament pròpies d’una explotació agrària (pou, mina, captació d’aigua superficial) han 

d’estar legalitzades i disposar de concessió o autorització administrativa per part de l’autoritat hidràulica 

competent que correspongui, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a les conques internes, la 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) per la conca de l’Ebre, o la Confederació Hidrogràfica del 

Xúquer (CHJ) per la conca del riu Sènia. 

En funció del volum d’aigua que es vulgui utilitzar i de l’origen de la captació, és a dir d’on s’agafa l’aigua, 

cal realitzar el tràmit d’aprofitament o de concessió. 

4.1.2. Permís d’aprofitament 

El propietari  haurà de sol·licitar un permís d’aprofitament quan el volum d’aigua sigui inferior a 7000 

m³/any i es capti a la mateixa finca on després es fa servir. L’aprofitament d’aigües pluvials rep el mateix 

tractament administratiu. En cas d’ubicar-se l’aprofitament en zona de policia i/o aqüífer protegit caldrà 

sol·licitar l’autorització administrativa prèvia. 

L’autoritat hidràulica competent ha de comprovar l’adequació tècnica de les obres i cabals que es 

pretenen derivar d’acord amb el tipus d’ús, i, cas de conformitat, ho ha de comunicar a qui informa de 

l’aprofitament i l’inscriu al Registre d’Aigües. En el cas de disconformitat, també ho ha de comunicar 

amb resolució motivada i qui fa la petició pot reiterar-la rectificant els defectes que se li hagin indicat. 

4.1.3. Concessió 

Si el volum d’aigua supera els 7000 m³/any o el punt de captació es troba fora del perímetre de la finca 

on s’utilitza l’aigua, el propietari ha de tramitar una concessió. 

A partir de determinat cabal màxim instantani (8 l/s) i volum màxim anual (100.000 m3) la sol·licitud se 

sotmet al tràmit de competència de projectes. És a dir: qualsevol interessat pot presentar una sol·licitud 

de concessió i, en igualtat de condicions, s’atorgarà la concessió a la que projecti un ús més racional 

de l’aigua i una major protecció de l’entorn. També es té en compte el destí previst de les aigües dins la 

prelació d’usos establerta a cada conca. Posteriorment la sol·licitud se sotmet a informació pública 

mitjançant la publicació al Diari Oficial que correspongui. 

Als llocs web dels organismes de conca (ACA, CHE, Xúquer) contenen informació del tràmit 

administratiu, els impresos per fer la comunicació i la relació de documents que cal presentar. 
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Documents sol·licitats: 

• Memòria tècnica, amb les característiques de l’aprofitament, les obres i les afectacions 

• Mapa topogràfic en què s’indicaran els elements principals de l’aprofitament 

• Documents públics que acreditin la propietat de la terra a regar 

• Estudi agronòmic que inclourà com a mínim un càlcul de la dotació d’aigua de cadascun dels 

mesos en què el reg és necessari i un estudi econòmic de la transformació de secà a regadiu 

que permeti dictaminar sobre la procedència o improcedència de la transformació 

• Anàlisi i proposta de bones pràctiques per limitar la contaminació difosa i exportació de sals, 

especialment en les zones declarades vulnerables 

Les sol·licituds de concessió per a reg amb cabals màxims instantanis menors a 4 litres/segon i un volum 

màxim anual menor de 50.000 m3 no s’han d’acompanyar de l’estudi agronòmic sinó només d’una 

memòria descriptiva de les obres de la presa d’aigües i instal·lacions amb la justificació del cabal 

sol·licitat. 

 

4.2. Basses d’emmagatzematge 

Les basses han de complir amb la normativa urbanística i/o ordenances municipals. 

Segons el DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme, les basses es consideren construccions admeses en sòl no urbanitzable, en quan a 

“Construccions i dependències pròpies d'una activitat agrícola, ramadera, d'explotació de recursos 

naturals o, en general, rústica”. 

Els projectes de basses en sòl no urbanitzable hauran d’incloure un Estudi d’Integració i Impacte 

Paisatgístic i s’hauran de sotmetre a l’informe de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui que 

serà perceptiu i pot requerir de mesures addicionals correctores relacionades amb l’impacte i integració 

de la bassa. El seu sentit desfavorable impedeix atorgar la llicència urbanística. 

L’article 367 del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril i 

modificacions posteriors de 2008 i 2016, estableix que els titulars de preses i/o basses d’una alçària 

superior a 5 metres o de capacitat d’embassament major de 100.000 m3 existents, en construcció o 

que es vulguin construir han de sol·licitar la seva classificació i inscripció al Registre de seguretat de 

preses i embassaments de Catalunya. 

No obstant, les basses necessàries per un sistema de reg de cultiu de vinya seran clarament inferiors 

en volum i profunditat, per tant aquest article no ens afectarà. 
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4.3. Esquema resum 
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Documentació necessària per l’aprofitament o concessió: 

COMUNICACIÓ DE L’APROFITAMENT*1 

1. Plànol cadastral de situació dels aprofitaments i zona regada 

2. Nota simple vigent del Registre de la Propietat de la finca on s’ubica la captació. 

3. Annex dades tècniques 

- Us, superfície regable, tipus de conreu, sistema de reg 

- Tipus d’aprofitament (pluvials) 

- Superfície de recollida 

- Volum del dipòsit o bassa 

- Sistema d’extracció i característiques 

- Volum (m3/any) 

- Volum màxim mensual 

- Coordenades de l’aprofitament 

4. Document que acrediti l’ús agrícola: Declaració Única Agrària (DUN). 

5. Quan la persona sol·licitant no és l’únic propietari de la finca cal autorització de tots. 

Taxa = 211,90 + 428,85 €1 

 

SOL·LICITUD DE CONCESSIÓ D’AIGUA*2 

1. Memòria tècnica segons model (obligatori)  

o En format digital i signada per un tècnic competent 

o Descripció de l’aprofitament 

o Detall constructiu i croquis de la o les captacions 

o Proposta per a la minimització de l’efecte barrera de l’assut o resclosa 

o Priorització dels cabals de manteniment i limitació del cabal màxim captat 

o Fitxa tècnica de la o les captacions 

o Relació cadastral de les parcel·les a regar 
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o Arxiu comprimit amb les parcel·les o recintes en format GML 

o Balanç hídric, en cas que no s’adopti una dotació estàndard 

o Descripció de les conduccions de l’aigua 

o Elements de control i seguiment de l’aprofitament 

2. Nota simple del Registre de la Propietat de la finca on s'ubica la captació 

3. Autorització dels propietaris al peticionari de l'aprofitament 

4. Escriptura de poders 

5. Acreditació de disponibilitat dels terrenys a regar 

6. Informació geogràfica (GIS) 

Taxes entre 714,55 € i 5.001,20 € (en funció del cabal captat) 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU*3 

Projecte 

1. Descripció i justificació de l’actuació, detall de la llera, marge I paratge. Municipi de l’actuació.  

2. Plànols: 

o Plànol de situació de l’actuació (Com a màxim a E 1:50.000) 

o Plànol d’emplaçament a escala 1:5.000 

o Plànols de planta i seccions transversals, a escala de detall, descriptius de l’obra a fer, en relació 

ambdós marges de la llera. 

3. Justificació hidràulica que demostri la compatibilitat de l’actuació amb els usos de l’art. 9, 9bis, 

9ter, 9quater i 14bis del RDPH i amb l’art. 67 de les determinacions normatives del Pla de gestió 

del districte de la conca fluvial de Catalunya. 

4. Pressupost d’execució material (€) sense l’IVA 

5. Termini d’execució previst (mesos) 

Taxes entre 200,00 € i 3.000,00 € (en funció de l’obra) 
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